中国石化海南炼油化工有限公司炼油部三、四单元地下管线暗改明项目职业病危害预评价网上公开信息
根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《中国石化海南炼油化工有限公司炼油部三、四单元地下管线暗改明项目项目职业病危害预评价报告》相关信息公示如下：
评价单位：海南佑源检测科技有限公司
建设单位：中国石化海南炼油化工有限公司
项目地理位置：海南省洋浦经济开发区
项目联系人：战德生
项目简介：根据总部下达的《关于下发 2016 年第三批环保隐患治理项目（三类）明细的通知》 （股份工单炼能【2016】523 号）文件及 2017 年 6 月 HSE 部会议《针对环保排放新标准存在问题及解决措施工作会会议纪要（补充完善）》指出了炼油部三、四单元地下污油管线腐蚀较为严重，污水井含油量高，装置区未设计防渗池、比对观测井等防腐和检测设施，需要实施《装置区地下污油线暗改明》这一隐患治理项目。装置区地下污油线暗改明后，可直视管线的腐蚀度和便于及时发现污油管线泄漏情况，保证安全环保。
现场调查人员：钟国天、李立成
现场调查时间：2021.3.29
建设单位陪同人：战德生
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：
本项目重点评价的职业病危害因素：硫化氢、苯、溶剂汽油、氨。
结合类比检测数据及工程分析认为本项目建成后各岗位操作人员接触的化学有害因素及物理有害因素等符合职业卫生限值要求。
评价结论与建议：
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），建设项目属于“交通运输、仓储业中的管道运输业（代号57）”中的“陆地管道运输（代号572）”项目。根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发 [2021]5号），“交通运输、仓储业中的管道运输业”属于职业病危害一般的项目。
该项目在实施过程中能落实本项目的可研报告中提出的有关防护措施及本评价报告所提出的补充措施后，工人接触职业病危害因素的浓度（强度）能够达到国家职业接触限值的要求。项目建成投产后，在职业病危害防护措施方面能够达到《中华人民共和国职业病防治法》及相关职业卫生法律、法规、规范和标准的要求。
技术审查专家组评审意见：
[bookmark: _GoBack]《中国石化海南炼油化工有限公司炼油部三、四单元地下管线暗改明项目项目职业病危害预评价报告项目》预评价按专家组意见修改后通过。
