海口中电第二环保发电有限公司
海口市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目
控制效果评价网上公开信息
根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海口中电第二环保发电有限公司海口市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下：
评价单位：海南佑源检测科技有限公司。
建设单位：海口中电第二环保发电有限公司。
项目地理位置：海口市垃圾焚烧发电厂一期和二期工程南侧，位于海南省澄迈县老城镇开发区海口市颜春岭垃圾填埋场西侧。与海口市相距38km，厂区东南面为颜春岭，距离1.5km，厂址东西两侧分别有道路与海榆西线及老城至马村的公路相连。
项目联系人：邓恒添
项目简介：垃圾处理规模1800t/d（600t/d×3台机械炉排炉、2台中温中压余热锅炉、2套20MW汽轮机配20MW发电机组以及相应辅助设备）。
现场调查人员：钟国天
现场调查时间：2021.8.16~8.18
建设单位陪同人：邓恒添
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：其他粉尘、活性炭粉尘、噪声、高温、硫化氢、氨、甲烷、甲硫醇、盐酸、氢氧化钠、铅烟、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫。
通过对建设项目的综合分析，根据现场检测结果可知，在正常生产条件下，工作场所各岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均符合职业卫生接触限值的要求。
评价结论与建议：按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（（国卫办职健发[2021]5号）），本项目为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“其他电力生产”，结合本项目原料为生活垃圾与生产工艺，属于“生态保护和环境治理业”中的“生活垃圾处理”，根据生产工艺、设备、原辅料以及本项目存在氨、硫化氢、其他粉尘、甲硫醇、二噁英等对人体产生巨大危害的因素，确定本项目风险分类为“职业病危害严重”建设项目。
建设单位在试运行期间能执关法行国家相律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。
技术审查专家组评审意见：
专家组通过《控制效果评价报告》，评价单位根据专家意见修改《控制效果评价报告》。
[bookmark: _GoBack]验收组通过该建设项目职业病防护设施自验收。
