中国石化海南炼油化工有限公司

乙苯装置再沸器换热流程优化项目

预评价网上公开信息

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《乙苯装置再沸器换热流程优化项目职业病危害预评价报告》相关信息公示如下：

评价单位：海南佑源检测科技有限公司

建设单位：中国石化海南炼油化工有限公司

项目地理位置：位于海南省洋浦经济开发区洋浦工业园区中国石化海南炼油化工有限公司8×104t/a催化干气制乙苯装置内

项目联系人：战德生
项目简介：中国石化海南炼油化工有限公司乙苯装置规模为8万吨/年，由于现有再沸器热源采用3.5MPaG蒸汽，装置能耗较高，拟将重沸器热源改为导热油，降低能耗耗，改造主要内容为循环苯塔重沸器（E-118A/B）、乙苯精馏塔底重沸器（E-122）和丙苯塔底重沸器（E-128）的热源由3.5MPaG 蒸汽改为热载体，以及热载体系统相关内容的改造（包括更换热载体加热炉、更换热载体泵等）。本次改造装置规模保持与原设计一致；改造原料及产品方案均保持与原设计一致。
本次改造为乙苯装置再沸器换热流程优化，改造主要内容为循环苯塔重沸器（E-118A/B）、乙苯精馏塔底重沸器（E-122）和丙苯塔底重沸器（E-128）的热源由3.5MPaG 蒸汽改为热载体，以及热载体系统相关内容的改造（包括更换热载体加热炉、更换热载体泵等）。本次改造装置规模保持与原设计一致；改造原料及产品方案均保持与原设计一致。

现场调查人员：刘家德
现场调查时间：2021.9.15

建设单位陪同人：陈碧云
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：本优化改造项目可能存在的主要职业病危害因素：苯、甲苯、乙苯、噪声及高温等。

评价结论与建议：建设单位职业病危害因素风险等级为严重。

如果拟建项目在实施过程中能落实可行性研究报告中提出的有关防护措施及本评价报告所提出的补充措施与建议后，工人接触职业病危害因素的浓度（强度）能够达到职业接触限值的要求。项目建成投产后，预计在职业病危害防护措施方面能够达到《中华人民共和国职业病防治法》及其他国家和地方有关职业卫生法律、法规、规范和标准的要求，拟建项目职业病危害因素是可控的。

技术审查专家组评审意见：

专家组通过《预评价报告》，评价单位按专家组意见修改《预评价报告》

