三亚市炉渣综合利用厂项目
控制效果评价网上公开信息
根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《三亚市炉渣综合利用厂项目职业病危害控制效果评价报告书》相关信息公示如下：
评价单位：海南兆博检测科技有限公司
建设单位：三亚邦民环保科技有限公司
[bookmark: _GoBack]项目地理位置：三亚市炉渣综合利用厂项目位于海南省三亚市天涯区南岛农场三亚市生活垃圾焚烧发电厂北侧。项目的中心坐标为N：18°21'12.82"，E：109°25'37.11"。
项目联系人：夏德良
项目简介：本项目属于新建项目，工程项目计划总投资额为6610.41万元等，占地面积 20166.98m2，炉渣处理规模为900t/d。建设内容组成有炉渣综合利用车间、地磅及门卫室、综合楼
现场调查人员：麦少刚
现场调查时间：2022.1.15
建设单位陪同人：夏德良
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：根据本项目使用的设备、原辅材料，结合现场调查和职业卫生检测结果等综合分析，确定本项目存在的职业病危害因素有：矽尘、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物、噪声、工频电场、电焊弧光等。
通过对建设项目的综合分析，根据检测结果可知，在正常生产条件下。
各岗位接触的粉尘、化学毒物均符合职业卫生接触限值要求；
料斗工、分拣工、破碎机工、跳汰机工、抛铝机工、摇床工六个岗位的LEX,W超过职业卫生接触限值要求，其余岗位的LEX,W符合职业卫生接触限值要求。
评价结论与建议：按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），本项目属于废弃资源综合利用业中的金属废料和碎屑加工处理，且作业场所存在矽尘。本项目的职业病危害风险定性为“职业病危害严重建设项目”。
建设单位在试运行期间能执关法行国家相律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。
技术审查专家组评审意见：
《三亚市炉渣综合利用厂项目职业病危害控制效果评价报告书》控制效果评价按专家组意见修改后通过。
