海南金海浆纸业有限公司码头扩建工程（四期）
建设项目控制效果评价网上公开信息
根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海南金海浆纸业有限公司码头扩建工程（四期）建设项目职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下：
评价单位：海南兆博检测科技有限公司。
建设单位：海南金海浆纸业有限公司。
项目地理位置：位于海南岛西北部儋州辖属海岸、洋浦港神头港区神尖角附近，紧邻海南炼化码头，濒临北部湾，东面为陆地，陆路至海口约137km，至八所港124km，至儋州（那大）60km。水路至湛江港173 海里，至广州港450海里，至海口港87海里，至八所港54海里，至香港389 海里，至越南的海防港151海里。
项目联系人：邓小柳
项目简介：海南金海浆纸业有限公司码头位于海南岛西北部儋州辖属海岸、洋浦港神头港区内，紧邻海南炼化码头。四期工程位于原综合码头与木片码头之间，泊位岸线长 560m。四期工程建设1个 3.5万吨级散杂货泊位和1个5万吨级木片泊位，码头面高程6.33m，前沿停泊水域底高程-13.3m，岸线长度 560m，设计吞吐量340万吨。在原有 9#泊位岸线上延长63.1m（使 8#、9#泊位满足2条 5万吨级船舶同时靠泊）。
现场调查人员：钟国天、许士妹
现场调查时间：2022.4.25
建设单位陪同人：邓小柳
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：木粉尘、工频电场、噪声、高温等职业病危害因素。
通过现场调查与检测结果可知：①清洁工（转运站）接触的噪声强度不符合职业卫生接触限值要求，其余岗位接触的噪声强度符合职业卫生接触限值要求。
②各岗位接触的木粉尘浓度符合职业卫生接触限值要求。清舱工（船舱内）进行清扫作业时，一般情况下，船舱内的木片都含有一定量的水分，清扫过程中不易扬尘，但当木片比较干燥时，清扫过程可能会扬起较大粉尘导致粉尘超标；清洁工（转运站）在转运站进行清扫作业时，若转运站的皮带机出现故障导致大量粉尘外逸时，可能会导致该岗位接触的粉尘浓度超标。
③岗位接触工频电场的检测结果符合职业卫生接触限值要求。
④岗位接触高温的检测结果符合职业卫生接触限值要求。
[bookmark: _GoBack]评价结论与建议：根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），建设项目为“水上货物运输业”，属“职业病危害一般建设项目”。
建设单位在试运行期间能执关法行国家相律法规规定，建立职业卫生管理制度，落实职业卫生防治职责，针对职业病危害因素采取相应的防护措施，接触职业病危害因素人员实际接触的职业病危害因素的浓度（强度）得到有效的控制，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。正常生产后建设单位如能充分落实各项职业病危害防护措施及本评价报告所提出建议，将能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。
技术审查专家组评审意见：
专家组通过《控制效果评价报告》，评价单位根据专家意见修改《控制效果评价报告》。
验收组通过该建设项目职业病防护设施自验收。
