文昌市蓬莱镇黑山岭矿区建筑用玄武岩矿项目控制效果评价网上公开信息
根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《海南华兴宏达实业有限公司文昌市蓬莱镇黑山岭矿区建筑用玄武岩矿项目职业病危害控制效果评价报告》相关信息公示如下：
评价单位：海南兆博检测科技有限公司。
建设单位：海南华兴宏达实业有限公司。
项目地理位置：海南省文昌市蓬莱镇黑山岭，坐落在文昌市蓬莱镇南西方向3km处，到文昌市区直线距离26km。
项目联系人：张岩岩
[bookmark: _Toc11566]项目简介：烧结粘土实心砖是我国传统的建筑材料，在以往我国的城乡建设中曾起到过十分重要的作用。但是，传统烧结粘土实心砖生产及使用过程的弊端也是显而易见的，破坏植被，大量毁坏良田、污染环境；浪费能源、功能低下等缺陷成为世界各国清出市场的对象。在我国经济建设发展的今天，已成为影响基本国策的社会问题。在我国利废原料如煤矸石、页岩、淤泥烧结砖空心砖和工业废渣综合利用是今后砖瓦工业发展的主导方向。海南屯昌县达兴环保砖有限责任公司建设规模为年产1.2亿块（折标）页岩空心烧结砖，项目实施投产后，不仅能缓解、新型墙体材料市场的供需矛盾，而且为屯昌县的墙体材料革新起到示范作用，同时吸纳大量农村剩余劳动力工作，对当地村民脱贫致富，建设社会主义新农村具有积极的促进作用。
现场调查人员：王晓霞、钟国天
现场调查时间：2021.9.6；2022.7.21
建设单位陪同人：张岩岩、杜建杰
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：矽尘、电焊烟尘、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、电焊弧光、噪声、高温、工频电场等职业病危害因素。
通过现场调查与检测结果可知：料口指挥员、放料员接触的矽尘浓度超标，其他岗位接触的职业病危害浓（强）度符合国家职业接触限值。
评价结论与建议：按照《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），该项目为属于“土砂石开采”，定性为“职业病危害严重建设项目”。
在各项防护措施实行到位的条件下，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；正常生产过程中，在采取和保持控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，本项目能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，符合职业病防护设施竣工验收条件。
技术审查专家组评审意见：
专家组通过《控制效果评价报告》，评价单位根据专家意见修改《控制效果评价报告》。
[bookmark: _GoBack]验收组建议整改后通过该建设项目职业病防护设施自验收。
